Naturvardsverket INFORMERAR

Faktablad 1

Olika avstand att ta hénsyn till vid placering av en avioppsanldggning. Se sid 4.

Planera for avlopp

Detta ar det forsta av sex faktablad
om hur man bér ga till vaga for att an-
lagga en enskild avloppsanlaggning
(upp till fem hushall). Rekommenda-
tionerna ar hamtade fran Natur-
vardsverkets Allmanna Rad 87:6
(Sma avloppsanlaggningar, hus-

hallsspillvatten fran hogst 5 hushall).

Med spillvatten avses Bad- Disk-

och Tvattvatten (BDT-vatten). samt
Klosettvatten (Kl-vatten). Pa vissa
stallen i texten hanvisas till fackman,
med vilketavses en person med spe-
cialutbildning, till exempel i en firma
inom branschen eller hos kommu-
nernas milj6- och halsoskyddskon-
tor (MHK).

Bilaga 3




RISKER MED SPILLVATTENUTSLAPP

Utslapp av spillvatten kan paverka bade ytvatten och grundvatten. Det kan
fororena bade egen och grannars vattentékt och ge upphov till stérande
lukt och férsumpning.

Spillvatten kan ocksa paverka badvatten och fiske och bidra till igenvax-
ning av sjéar och vattendrag.

Bakterier Léangt ifran alla tarmbakterier &r sjukdomsframkallande, men en paverkan
av avloppsvatten pa en vattentakt kan anda inte tolereras. Risken ar uppen-
bar for att det kan uppsta epidemier som orsakas av sjukdomsframkallan-
de, tarmlevande mikroorganismer som sprids av sjuka eller smittbdrande
personer.

Kvave Kvave renas endast i obetydlig grad i en enskild avioppsanlaggning. Stérre
delen av spillvattnets kvaveinnehall sprids i form av nitrat, som kan bidra till
att forsamra dricksvattenkvalitén i redan utsatta omraden. Kvave har dess-
utom en godande effekt i framfor allt havsvatten.

Fosfor Fosfortillférselntill grundvattnet ar relativt liten och saknar praktisk betydel-
se. Daremot kan sma avloppsanlaggningar, speciellt dldre markbaddar, bi-
dra till att g6da sma eller kansliga vattendrag, och i ett vidare perspektiv
aven havet.

MILJO- OCH HALSOSKYDDET | KOMMUNEN

Sanitar olagenhet Varje kommun svarar fér halsoskyddet inom kommunen. Med hélsoskydd
avses enligt halsoskyddslagen olika atgarder for att forhindra uppkomsten
av sanitar olagenhet och for att undanréja sadana olégenheter.

Sanitar olagenhet ar en stérning som kan vara skadlig fér manniskors
halsa och inte ar ringa eller helt tillfallig.

Anmalan For att bygga en avloppsanlaggning for endast BDT-vatten kravs vanli-
gen endast en skriftlig anmalan till milj6- och halsoskyddsnamnden (MHN).
| vissa omraden rader dock tillstandsplikt, vilket MHK kan upplysa om. Bade
vid anmalan och ansokan om tillstand skall ritningar och tekniska beskriv-
ningar i Ovrigt bifogas, for att pa s& satt mojliggéra en bedémning av anlagg-
ningen.

Tillstand Om WC skall anslutas till anldggningen kravs en skriftlig ansékan om till-
stand till MHN. MHK kan tillhandahalla ansékningsblanketter och annan
nédvéandig information. Anlaggningsarbetena far inte pabérjas férran MHN
har godkant ansdkan. MHN kan foreskriva att anlaggningen inte far tas
i bruk férran den besiktigats och godkants.

Handlaggning Behandlingen av ansdkan kan gatill pa nagot olika satti olika kommuner -
men principen ar den att MHK skickar en ansdkningsblankett som skall fyl-
las i noggrant. Ofta tas avloppsfragan upp i samband med en ansékan om
bygglov.

MHK granskar ansdkan och gor en inspektion pa plats. Inspektdren kan se-
dantalaomvilkentyp av avloppslésning som bér kunna godtas,d v s anting-
en preliminart bekrafta forslagetiansdkan eller ge forslag pa annan lésning.
MHN fattar beslut om ans6kan. | beslutet anges eventuella krav pa utform-
ning och om en slutbesiktning skall ske innan anlaggningen far tas i bruk.

Kontakta MHK innan du pa allvar bérjar planera for ditt aviopp, for att fa
veta vad som galler speciellt i din kommun.

DE VANLIGASTE AVLOPPSLOSNINGARNA

For de flesta avloppsldsningar kravs en slamavskiljare (se vidare fakta-
blad 3). Dess huvudsakliga uppgift &r att fungera som ett sakerhetssteg for
den efterféljande behandlingsdelen.Det sker genom att de fasta partiklarna
avskiljs och samlas upp. Annars skulle anlaggningen snabbt sattas igen.
Nagon rening att tala om sker dock inte i slamavskiljaren, eftersom merpar-
ten av fororeningarna ar lésta i vattnet.




Infiltrationsanléggning linfiltrationsanlaggningar (se vidare faktablad 4) renas spillvattnet i naturli-
ga jordlager och avleds diffust till grundvattnet. Om det kravs fler &n en led-
ning kan de forlaggas i parallella diken eller i en sammanh&ngande badd.
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Slamavskiljare Fordelningsbrunn Infiltrationsanldggning
Forstarkt Om en jordprovtagning visar att materialet ar for finkornigt (vanstra bilden)
infiltrationsanlaggning eller for grovkornigt (hogra bilden) for att en vanlig infiltrationsanlaggning

skall vara mojlig att anlagga, kan en s k forstarkt infiltrationsanlaggning ofta
byggas, genom atttillfora ett lampligt sandmaterial i botten painfiltrationsdi-
ket.
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| finkorniga jordar astadkommer Grova jordar slapper igenom vatt-
sanden en forrening sa att vattnet net latt men renar det daligt. Den till-
sedan lattare kan sjunka ner i den forda, finkornigare sanden anvands
tatare jorden. darfor for att héja reningseffekten i
anlaggningen.
Grund Nar avstandet till berg eller grundvatten ar alltfor kort (det skall vara minst 1
" Tiltrationsanlaggning m) for att mojliggora vanlig infiltration, kan grund infiltration vara ett alterna-

tiv. Ledningarna laggs da strax under, i eller t o m ovan markplanet och
tacks over med minst 40 cm jord.

Olika varianter pa infiltrationsanlaggningar kan kombineras med varandra,
t exitata jordar med kort avstand till grundvatten kan en anliggning utforas
bade grund och med ett forstarkningslager.

Infiltration ar den teknik som rekommenderas i forsta hand.



Markbadd

Grannes medverkan?

Avstand att ta
hansyn till

Markbadd kan vara ett alternativ nar ingen typ av infiltration ar mgjlig. | en
markbadd (se vidare faktablad 5) renas spillvattnet i en konstgjord sand-
badd, samlas upp och avleds till ett vattendrag. Pa samma sétt somienin-
filtrationsanlaggning kan ledningarna forlaggas antingen i parallella diken
eller i en sammanhangande badd.
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Slamavskiljare Fordelningsbrunn Markbédd Utloppsbrunn

Andratyperav avloppsldsningar artex olika former av torrklosetter och bio-
logiska klosetter, slutna tankar, prefabricerade minireningsverk eller nagon
annan alternativ 16sning for speciella férhallanden. MHK kan ge ytterligare
upplysningar.

FORBEREDELSER

Innan man slutligen bestammer sig for hur avioppsfragan skall I6sas bor
man tanka pé att det ofta kan vara bade ekonomiskt och miljomassigt for-
delaktigt att I6sa vatten- och avloppsfragorna tillsammans med en eller fle-
ra grannar.

Man bor heller inte vara radd for att ga utanfor den egna tomten. Men goér
man det kan det kravas servitutsavtal.

For ledningar 6éver annans tomt kravs ledningsservitut.

Vad géller anlaggningens placering finns olika avstand att ta hansyn till, va-
rav det viktigaste ar avstandet till omkringliggande vattentéakter. Nedansta-
ende avstand kan med férdel markeras pa en karta i stor skala 6ver den eg-
natomten, for att sedan bifogas ansdkan. Vik over sidan 1 och jamfor punk-
terna nedan med bilden!

. Dricksvattentakt: avstand 20-200 m beroende pa forutsattningarna.

. Vattendrag: normalt ca 10-30 m, i vissa fall mer.

. Vag, fastighetsgrans: 5 m.Kan i det senare fallet utga om grannen samtycker.

. Slamavskiljare - bostad, fastighetsgrans: 10 m.
Avstandet till uppstaliningsplats for slamtémningsfordonet bér om méj-
ligt vara mindre an 25 m. Maximal héjdskillnad 6 m. Kontrollera aven att
tillfartsvagen tal belastningen av slamsugningsfordonet.

. Dike: 10-30 m beroende pa aktuella férutsattningar.

. Riktning och avstand till vattentakter inom 150 m.

. Typgodkéand slamavskiljare - vattentakt: 20 m.

. Tathetsprovade ledningar - vattentakt: 10 m.
Icke tathetsprovade ledningar - vattentakt: 20 m.

9. Placering och djup pa eventuella draneringsledningar.

% Ténkbart omrade fér infiltration.
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Placering i forhdllande
till vattentakt

Man bor alltid stréva efter att lokalisera en avioppsanlaggning ned-
stroms i grundvattenstrommen raknat fran vattentikten. Nivan pa
grundvattenytan i vattentékten vid ett stort vattenuttag skall ocks4 lig-
ga hdgre an nivan pa grundvattnet under anldggningen.

Om avloppsanlaggningen avses placeras nedstroms en vattentékt och
narmare denna &n 50 meter, eller uppstroms och narmare en vattentakt an
200 meter bor MHK kontaktas. | dessa fall eller om berggrunden &r sprickrik
kan det kravas en grundlig utredning av fackman.

|—— Skyddsavstand

I— Skyddsavstand

Kartor

Terrang

Provtagning

Vattenforbrukning

Slamavskiljare

Normalfallet. Anldggningen placerad Anldggningen placerad uppstréms
nedstréms vattentakten. vattentakten. B6r om méjligt und-
vikas

Forutom tomtkartan bor en karta i mindre skala (1:400, 1:500, 1:1000) &ver
angransande mark bifogas ansokan/anmaélan. Kartmaterialet finns péa
kommunens matavdelning eller pa det lokala lantméterikontoret.

| den man det &r méjligt bor man ta hénsyn till terrdngens utseende nar man
planerar var anlaggningen skall ligga. Man bor t ex undvika laglanta partier,
dar grundvattennivan varierar mest och periodvis dven kan ga i dagen. Det
artexinte heller lampligt med en anlaggning i en sluttning som lutar mer an
15%. Radfraga MHK sa att en uppenbart olamplig placering utesluts fore
jordprovtagningen.

Anlaggningstyp och detaljutformning styrs i férsta hand av jordarts- och
grundvattenférhallanden. Darfér behdvs en jordprovtagning och en éver-
siktlig genomgang av grundvattenférhallandena pa platsen (se faktablad 2).

En viktig faktor for att bestdamma spridningsledningarnas sammanlagda
langd ar vattenférbrukningen, som beréknas schablonmassigt per hushall.

Slamavskiljarens storlek véljs utifran antalet anslutna hushall och sanitar
standard. Kommunen staller ofta krav pa att slamavskiljaren skall vara typ-
godkand. Laggningsanvisningar skall finnas bifogade. Sprangning fér
slamavskiljare ar olampligt p g a sprickbildning i berggrunden och darmed
okad risk for fororening av grundvattnet. | en del kommuner &r spréangning
i samband med en avloppsanlaggning férbjuden.

Mera detaljerade upplysningar om olika anléaggningar, jordprovtagning och
grundvattenundersokningar lamnas i 6vriga faktablad, se nésta sida.
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For utférligare information hanvisas till Naturvardsverkets Alliménna Rad 87:6,
Sma avloppsanldggningar, hushalisspillvatten fran hégst 5 hushall. Fakta-

blad kan bestallas fran Naturvardsverket eller FAH, Férbundet for allméant halso-
skydd.

Naturvérdsverket

Box 1302, 171 25 Solna, tel. 08-799 10 00

Villavagen 27. 592 00 Vadstena
0143-13270



