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Dricksvatten
Dricksvattnet leds in i din fastighet via de kommunala ledningarna. 

Dricksvattnet inom Ålands Vatten kommer från Långsjön, 
Markusbölefjärden och Dalkarby Träsk. 

Grundvatten
Grundvatten bildas av att nederbörd sakta tränger ned i berggrunden och 

samlas i sprickfria hålgrunder. Grundvatten används till dricksvatten, 
framförallt i glesbygd och skärgård dit kommunala dricksvattenledningar 
har svårt att nå. 

Spillvatten 
Spillvatten är det vatten som avleds via alla spillvattenledningar inne i huset –

diskvatten, tvättvatten, badvatten och toaletter. Spillvatten leds till 
avloppsreningsverket (Lotbroverket i Västra Hmanen) för rening.

Dagvatten
Dagvatten är regnvatten från hustak och gator som inte infiltreras i jorden 

samt vatten från husgrundsdräneringar. Dagvatten leds i vissa fall till 
spillvatten och i de flesta fall till separata dagvattenledningar till sjöar och 
vattendrag. Dagvatten bör helst fördröjas genom t.ex. En damm eller 
våtmark innan det leds ut.

Avloppsvatten
Avloppsvatten är huvudsakligen spillvatten men kan innehålla dagvatten.
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Regnvatten
Regnvatten från nederbörd.
Smältvatten
Smältvatten från nederbörd i form av snö.
Dräneringsvatten
Dräneringsvatten består av regn- och smältvatten samt grundvatten.
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