Ar ditt avlopp gront, gult eller r6tt?

Du som har enskKilt avlopp, vet du om det &r en fungerande anlédggning
eller om den behover atgardas? Du som har ett rott eller gult aviopp
boér se 6ver detta for att inte belasta miljén i ondédan.

Gront avlopp
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e Slamavskiljare/3-kammar-
brunn ansluten till en nyare
fungerande infiltration eller
markbéadd.

* Annan godkénd anléaggning,
t ex WC med extremt liten
spolvattenméangd ansluten
till sluten tank.

* Anlaggningen har skriftligt
tillstdnd frdn kommunen.

Har du ett
gront avlopp?

Da har du ett bra aviopp med aktuellt
tillstand och behdver inte gora
nagonting i dagslaget. Ditt avlopp har
liten miljdpaverkan och évergdder
inte vattendrag, sjoéar eller hav, eller
fororenar grundvattnet. Ta gérna hjélp
av checklistan for att bli séakrare pa
din bedémning.

Vad sdger lagen?

Avloppsvatten som ej fors bort
via allman VA-anl&ggning bor
renas via enskilt aviopp och
klara reningskrav enligt

LF 2008:130, bilaga 2
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Anordningen ansluten till : * Anordningen saknar
infiltration eller markb&add | tillstand.
med dalig genomstrémning. : « Slamavskiliare (1, 2 eller
: 3-kammarbrunn) som
i saknar efterféljande rening,
: avloppsvattnet leds till dike,
1 4, tackdike/draneringsrér
: eller stenkista.
1
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Anlaggningen &r aldre
an 20 ar.

Har du ett gult eller r6tt avlopp?

GOr sa har:

ATGARDA

1. Kontakta kommunen fér att héra vilka krav
som stélls dar du bor.

2. Fundera pa vilken férbattring du behdver géra. Kontakta
eventuellt en entreprendr eller konsult fér rad och praktisk
hjalp.

Sok tillstdnd hos kommunen. Invénta tillstdndet.
4. Sattigadng med férandringarna for ett battre aviopp!

Kom ihag!

Det ar ditt eget ansvar att ha ett fungerande avlopp med aktuella
tillstand. Att bygga ny avloppsanordning eller forbattra befintligt
avlopp kraver tillstand fran din kommun.

Ytterligare information om enskilda avlopp hittar du pa
www.avloppsguiden.se. Dar kan du bland annat fa tips om olika
I6sningar, leverantérer m.m.
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ChecKklista '

Kontrollera ditt avlopp .

Markbéadd

eller

Sluten tank/Urintank

Beskrivning

Pump- Férdeinings- niiralion M
brunn brunn

Provtagnings
brunn,
Utloppsror

Slamavskiljare/
Trekammarbrunn

cf Kontrollpunkter for ett ”Gront avlopp”
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1. Slamavskiljare/
trekammarbrunn.

Har fangas det fasta avfallet och
sjunker till botten och flytslammet
hamnar 6verst. En slamavskiljare
for blandat avloppsvatten ska

ha tre fack och kallas da aven
trekammarbrunn. Det finns &ven
nya slamavskiljare som ser
annorlunda ut.
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Slammet samlas i den férsta (storsta) kammaren.
Det finns inget eller véldigt lite slam i sista kammaren (vid utloppet).

T-ror finns pa utloppet i sista kammaren.
T-réret gor att flytslam inte kommer ut i infiltrationsb&dden.

Mellanvaggarna i slamavskiljaren ar rena och torra.
Smutsiga och fuktiga mellanvaggar &r ett tecken pé att avioppet ndgon gang
har svammat 6ver. Det beror ofta pa att den efterféljande reningen satt igen.

Vattennivan i slamavskiljaren stéar lika hgt som utloppsroret.

Om vattennivan i slamavskiljaren &r lagre an utloppsroret lacker troligen
slamavskiljaren och den maste da tatas eller bytas. Om vattennivan i
slamavskiljaren ligger ovanfor utloppsréret har den efterféljande reningen
sannolikt satt igen.

2. Pumpbrunn (finns ibland).
Kan t.ex. behdvas om avstandet till
grundvattenytan ar for litet.
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Pumpbrunnen har ett fungerande larm som aktiveras vid driftstopp.
Larm beh&vs bara om pumpen har braddavlopp, om den inte har braddavlopp
marks driftstopp aven utan larm.

3. Fordelningsbrunn.

Den férdelar vattnet till flera
spridarror i infiltrationsbadden.
Flera kortare spridarrér ger battre
spridning av vattnet an ett langt ror.
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Det finns inget slam eller pavaxt i fordelningsbrunnen.

Vattennivan i férdelningsbrunnen ligger i nivd med utloppen.

Om vattennivan i férdelningsbrunnen &r lagre an utloppsroret lacker troligen
férdelningsbrunnen och den maste da tatas eller bytas. Om vattennivan i
férdelningsbrunnen ligger ovanfor utloppsréret har den efterféljande reningen
sannolikt satt igen.

4. Infiltration/markbadd.
Har sipprar avloppsvattnet genom
marken och renas.
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Det finns inga ré6tter fran trad eller buskar som kan skada infiltrationen.
Tank pa att inte kora 6ver infiltrationen med tunga fordon, det kan forstora
anldggningen.

5. Luftningsror.

For att den biologiska reningen ska
fungera kravs ett luftningsror i slutet
av varje spridarror.

Varje spridarledning avslutas med ett luftningsrér som sticker upp ovan markytan

Det star inte vatten i luftningsréren.
Detta kan kontrolleras genom att féra ner en matsticka i luftningsroren.

Det luktar inte skarpt av avlopp i luftningsréren

6. Utloppsror.

Efter en markbadd finns ett
utloppsror dar det vatten som inte
sjunkit ner i marken rinner ut.

Det finns inget slam i provtagningsbrunnen.
Om du inte har provtagningsbrunn, kontrollerar du vattnet i utloppsroret.

Vattnet i brunnen ar klart, oférgat och luktfritt.

71.Tank for toalettavfall.
T.ex. urintank eller sluten tank.
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Tanken har ett fungerande 6verfylinadslarm installerat.

Tanken och tilloppsledningarna ar tata

Rott avlopp |

Om nagot inte fungerar eller saknas enligt
listan &r ditt aviopp sannolikt ”gult”

eller "r6tt”. Ga da vidare i arbetet for ett
renare avlopp — kontakta kommunen!
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